
NASA锭子采用高度耐用的设计，具有使用寿命长、维护
量极低且噪声大幅降低的特点，因此也有助于提高纱厂
的舒适度，eNASA锭子传承了上述全部优点。这款锭子
坚固耐用，运行安静，并兼容所有诺维巴夹纱器。锭子
加油功能是现有设备的标配功能。这款锭子配备了双
重减振系统，可最大限度地吸收径向力。此外 – 与NASA
锭子相比，可节能2 – 4%。这些优点在很大程度上得益
于17.5毫米的更小锭盘直径。该锭子是一款具备高级功
能的经济型锭子。

eNASA – 传承，为了可持续的未来

锭子产品组合 

高速锭子

锭子类型 eNASA

应用 适合所有原料，纱支范围20英支及以上

锭速（转/分钟） 高达30 000

钢领直径（毫米） 34及更高

锭盘直径（毫米） 17.5

DUI (毫米) 16及更高

纱管长度（毫米） 可达210

eNASA变体（左起）：EASYdoff夹纱器、Crocodoff夹纱器、 
Servogrip夹纱器

eNASA底部配备双重减振系统

eNASA锭子具有更低的能耗
NASA与eNASA的对比，内部实验室测试结果，18 000 – 30 000转/分钟
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每种锭子都有适配的夹纱器
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本资料中的图片、参数及与之相关的参数资料为即期发行物。 立达保留根据需要随
时对有关参数进行修改并恕不另行通知的权利。立达系统和立达创新产品均受到专利
保护。

诺维巴产品系列的多样性也体现在各种锭子夹纱器上。从缠纱割纱装置（基于广为人知的3圈回丝系统）到最新的
夹纱器（具有减少维护和清洁的优点），诺维巴可提供各种夹纱器设计，范围从最新的EASYdoff夹纱器到坚固的钢
制割纱装置，从SERVOgrip夹纱器到自清洁的CROCOdoff夹纱器。

EASYdoff夹纱器: 可替换, 适用于各种机型的最新设计

SERVOgrip夹纱器: 可替换, 真正的无回丝落纱, 专为立达纺纱机设计 钢制割纱装置: 缠纱割纱装置，适用各种机型

CROCOdoff 夹纱器和CROCOdoff 低支纱夹纱器： 可替换, 真正的无
回丝落纱,自清洁，适合各种机型


